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  Protector de empalmes para exteriores (torpedo)    ref: 
GPJ09L9-BR (9 entradas, 6 bandejas, para 72 empalmes) 
 

 
Descripción: 
De reducidas dimensiones y aplicación tanto en empalmes murales como adosados 
a poste, y construido con materiales cde alta calidad, permiten la segregación de 
cables, contando con cuatro entradas circulares para cables de entre 7,6 y 17,5 
mm.; otras cuatro para cables de 5 a 9 mm. y una ovalada para dos cables de 10 a 
22 mm. . La base y la cubierta cierran mediante un sistema atornillado, y las 
entradas de cable mediante elementos practicables, por lo que puede ser 
reutilizado sin aporte de materiales externos. 
 

Accesorios standard: 
 Torpedo GPJ09L9BR 
 Empaquetadura de sellado 
 6 bandejas portaempalmes 
 Elemento de fijación de cable 
 Protectores de empalme 
 Abrazaderas de nylon 
 Papel de esmeril y plateado 
 Accesorios de fijación 
 Válvula de presurización 
 Conjunto p. a tierra 
 Termorretráctiles 

 
                       
 

 
 Características: 
Dimensiones: Diam. : 144 mm. Alto: 445 mm. 
Diámetro de cable admisible en las 8 entradas circulares. 7,5 a 17 mm.(4) y 5 a 9 
mm. (4) 
Diámetro de cable admisible en la entrada ovalada: 10 a 22 mm.  
Peso: 3,4 Kg. 
Capacidad (bandejas portaempalmes): 72 empalmes (6 bandejas) 


